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	система обеспечения Информацией «КВАНД»

	Описание
Система обеспечения информацией «КВАНД» представляет собой функционально законченный комплект управляющего и интерфейсного оборудования для сервисного обслуживания пассажиров на борту воздушного судна.
	Состав системы

· пульты пассажирские индивидуальные*

· пульт и табло стюардессы*

· кухонный пульт*

· блок хранения и распределения информации
* Система пультов изготавливается под конкретное воздушное судно в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

	Пульты пассажирские индивидуальные

Наименование пульта

при заказе

Функциональные возможности

336506.100

176002.003

176002.004

176002.003-01
176002.003-02
176002.005-01
176002.005-02
176002.006-01
176002.006-02
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управление цветом декоративного освещения
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управление аудио-видео плеером
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Подключение дополнительной клавиатуры до 6-ти кнопок
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	Пульт стюардессы ПС-1 (676658.001)

· индикация (визуальная, со звуковым сопровождением) сигнала вызова с указанием места, откуда поступил вызов

· возможность сброса поступившего вызова

· управление бытовым кухонным оборудованием

· управление освещением салона (в том числе и регулировка цвета освещения)

· управление до 16 нагрузок (до 2А каждая)

Пульт кухонный

ПК-6 – обеспечивает управление 6 нагрузками

ПК-10 – обеспечивает управление 10 нагрузками

ПК-12 – обеспечивает управление 12 нагрузками

ПК-14 – обеспечивает управление 14 нагрузками

	Табло стюардессы

· отображение вызова стюардессы в зависимости от конкретного места пассажира (звуковая и световая сигнализация)

разновидности изделия

ТС-1 (176002.009-01) – модификация для ЯК-42

ТС-2 (176002.009-02) – модификация для ТУ-134

ТС-3 (176002.009-03) – модификация для ЯК-40

Блок хранения и распределения информации ХР-1 (331105.001)

· хранение информации (аудио и видео)

· подключение к системе периферийных устройств

· доступ подключенных периферийных устройств к хранимой информации
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